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Stacja Paletyzująca DUAL



Dane produktu:

Stacja paletyzująca z dwoma europaletami lub paletami przemysłowymi. 
W trakcie układania jednej z palet druga zapełniona może opuścić 
stanowisko. Taśmociąg umiejscowiony centralnie.

Paletyzacja produktów, opakowań zbiorczych na linii produkcyjnej tj.: 
kartony, książki, worki, butelki i inne. Depaletyzacja produktów na linię 
produkcyjną.

Dostępne chwytaki do różnych 
typów produktów, opakowań:

3. Gribot Dual

2. Gribot Flex

1. Gribot

4. Chwytak 
     Indywidualny

Narzędzia

Opis stanowiska

Aplikacje

Zalety

*2 w zależności od użytego chwytaka.
*3 Podczas wymiany palety robot musi być zatrzymany. Bufor uzależniony jest od długości kartonu, wydajności linii oraz 
czasu wymiany palety. Czas wymiany palety będzie zależny od rodzaju produktu i wysokości paletyzacji. Dla aplikacji ciągłej 
należy zachować taki bufor aby wymiana palety była możliwa bez zatrzymywania linii produkcyjnej przed paletyzacją. 

*1 do odległości należy doliczyć minimum 700mm tunelu żeby spełnić wymogi bezpieczeństwa. 

Prosta obsługa i szybkie uruchomienie

Intuicyjny dotykowy panel operatorski

Szybki zwrot z inwestycji

Bezawaryjność

Małe gabaryty

Niskie koszty utrzymania

Możliwość definiowania schematu 

paletyzacji

Robot Yaskawa GP25 Yaskawa GP50
Wymiary*1 3500 x 3000 x 2500mm 4000 x 3000 x 2500mm

Udźwig*2 Do 20kg Do 45kg

Wydajność Do 10 cykli/min Do 10 cykli/min

Bufor*3 W zależności od aplikacji

Maksymalna 

wysokość 

paletyzacji

1800mm 2000mm

Obsługiwane 

palety

Europalety (1200 x 800mm)

Palety przemysłowe (1200 x 1000mm)

Programowanie
Programowanie wzorów paletyzacji za pomocą 

zewnętrznego sterownika z przyjaznym interfejsem


	Strona 1
	Strona 2

