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Specyfikacja serwisu systemow klejenia

Szanowni Panstwo

Przesytam specyfikacje serwisu systemow klejenia.
Standardowy serwis systemu klejenia obejmuje:

OPIS CZYNNOSCI PO 6 MIESIACACH PO 12 MIESIACACH
WYMIANE FILTRA ZBIORNIKA . .
CZYSZCZENIE ZBIORNIKA . .
PRZEGLAD POMPY KLEJOWE) . .
CZYSZCZENIE/ PLUKANIE WEZY GRZEWCZYCH . .
WYMIANA FILTRQW LINIOWYCH (JEZELI WYSTEPUJA), . .
ZArOZENIE FILTROW LINIOWYCH JEZELI ICH NIE MA

CZYSZCZENIE/ PLUKANIE GEOWIC KLEJOWYCH . .
WYMIANA MODU+OW KLEJOWYCH .
WYMIANA ELEKTROZAWOROW .
WYMIANA DYSZ KLEJOWYCH .
SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI DZIALANIA CALEGO . .
SYSTEMU PO WYKONANYM SERWISIE

Cena ustug serwisowych firmy Pneumatic Complex wynosi 180 zt za godzing pracy (netto).
Koszt dojazdu wynosi 1,50 PLN/km (netto).

Przewidywany czas pracy (dotyczy jednego systemu klejenia):

Przeglad po 6 miesigcach:

Zbiornik, filtr, pompa, 4 weze i 4 glowice — okoto 5 godzin serwisowych w zaleznoS$ci od stanu urzadzenia.
Przeglad po 12 miesigcach:

Zbiornik, filtr, pompa, 4 weze i 4 glowice — okoto 7 godzin serwisowych w zaleznoS$ci od stanu urzadzenia.

Podana cena nie obejmuje wymiany cze$ci, ktore podczas przegladu okazg si¢ uszkodzone lub nadmiernie zuzyte.

Ostateczna wartos¢ ustugi wraz z cze$ciami zamiennymi, bedzie ustalona na podstawie Raportu Diagnozy
Serwisowej (RDS), po jej zakonczeniu. Ustuga u klienta rozpoczyna si¢ od momentu wejscia naszego pracownika
na teren zaktadu.

Koszty przyktadowych czgéci uzytych podczas serwisu sa wyszczegolnione W ofercie dotaczonej do tej
specyfikacji.
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Przyktadowe zdjecia z serwisow:

Modul przed serwisem Modul po serwisie

Strona: 2/3



PNEUMATIC

COMPLEX

Strona: 3/3



