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Jakosé

e Poddany 24 godzinnemu testowi szczelnosci

e System podwdjnego uszczelnienia umozliwia prace zaworu w obu kierunkach,
zapewniajac fatwa instalacje

e Brak kontaktu metal-metal dla czesci ruchomych

* Nie wymaga konserwacji

e Bezsilikonowy smar zastosowany dla wszystkich uszczelek

e Chromowana powierzchniowo kula dla wydtuzenia zywotnosci

Korpus

e Korpus z mosigdzu niklowanego, kuty na goraco, piaskowany i uszczelniony
Loctite® lub réwnowaznym uszczelniaczem do gwintéow

e Zintegrowany kotnierz montazowy zgodny z 1SO 5211 i DIN 3337
do bezproblemowego potaczenia z napedem

e Wysokiej jakosci mosigdz zgodny ze specyfikacjg EN 12165 i EN 12164
(dawniej DIN 17660 i UNI 5705-65)

Trzpien

e Niklowany powierzchniowo trzpien, konstrukcja przeciwwydmuchowa

e Bezobstugowy, podwdjny o-ring na trzpieniu dla maksymalnego bezpieczeristwa

Uszczelnienia

e Samosmarujgce gniazda PTFE z elastycznym uszczelnieniem molibdenowym

Gwinty

e Gwinty zeniskie wg EN 10226-1, I1SO 228

s.6400 zgodny z ISO 5211

Przytqcza 1/4” — 4” - peten przelot
Zawor kulowy wykonany z kutego mosigdzu

AL

Przeptyw

e Pefen przelot zapewniajacy maksymalny przeptyw

Sterowanie

e Zintegrowany solidny kotnierz 1ISO 5211 umozliwia bezposredni montaz
napedow elektrycznych i pneumatycznych, bez koniecznosci stosowania
konsoli ani sprzegta.

Sprawdz dedykowane napedy elektryczne i pneumatyczne produkcji RuB

Cisnienie i temperatura pracy
e Cisnienie pracy dla zawdréw < 2” — 40 bar
Cisnienie pracy dla zaworéw > 2” — 30bar

e Dla cieczy niebezpiecznych, ci$nienie medium max 5 bar
e Temperatura -20 °C / +170°C

e UWAGA: zamarzniecie cieczy w instalacji moze powaznie
uszkodzi¢ zawér

e Dla cieczy niebezpiecznych, temperatura medium -20 °C / +60°C

Opcje dodatkowe
* Gwinty NPT ANSI B.1.20.1
®* Wzmocnione gniazda, trzpien i kula ze stali nierdzewnej

e Wpykonanie z mosigdzu CW511L (bez otowiu i DZR) przeznaczony do kontaktu
z woda pitng, z korncéwkami sciskanymi.

e Wpykonanie do kontaktu z zawiesinami i cieczami z czgstkami statymi

e Naped pneumatyczny jednostronnego lub dwustronnego dziatania, na
zyczenie w zestawie z elektrozaworem sterujacym i akcesoriami

e Kompaktowy naped elektryczny
e Dzwignia reczna

Na zyczenie

e Wykonanie niestandardowe

Dyrektywa PED

e Zgodny z dyrektywa dla urzadzen ci$nieniowych 2014/68/UE
B+D by Pascal (1115)

Zatwierdzony przez / zgodny z

e Water Regulations Advisory Scheme (Wielka Brytania)
e GOST-R (Rosja)

e EAC — Deklaracja zgodnosci (Rosja-Kazachstan-Biatorus)
e RoOHS (EU)

UWAGA:Zatwierdzenia dotyczg tylko standardowych konfiguracji/rozmiaréw
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Konstrukcja zaworu o wielkosci do 2”

Konstrukcja siedziska i trzpienia dla zaworéw kulowych powyzej 2” jest inna

Moment obrotowy przy doborze napedu N.m

Delta P > 0+ 15 Bar 40 Bar
(30 Bar over 2”)
. To To To To
Valve size
open close open close
12” 2,8 1,7 2,8 1.7
3/4” 3,8 2,3 3,8 2,3
17 7,1 4,2 7,1 4,2
1.1/4” L7 12,6 13,6 12,6
1.12” 24,9 20,3 30,9 20,3
27 29,6 25,1 37 29,1
2.12” 42 42 105 105
3” 102 102 120 120
4” 186 186 225 225

Wpykres zaleznosci cisnienie - temperatura
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OPIS CZESCI ILOSC MATERIAL

- Korpus z mosigdzu niklowanego 1 CW617N
= Gniazdo kuli 2 PTFE
n Chromowana powierzchniowo kula 1 CW617N
n Pokrywa koricowa z mosigdzu niklowanego 1 CW617N
ﬂ Podktadka 1 PTFE
n Niklowany powierzchniowo trzpien 1 CW617N
O-Ring 2 FPM
n O-Ring 2 FPM
n Anodowany kotnierz 1 Aluminium
(dla rozmiaru od 2 %” do 4”)
Wkrety bez tba (dla rozmiaru od 2 %4” do 4”) 2 CBA4FF

Code [S64D00|SB4E00|S64F00 [S64G00|S64H00| S64100 | SB4LOOAM | SB4MOOAM | SB4NOOAM
D (inch)| 172 314 1 [ 1 ]2 ] 2 212 3 4
DN(mm)| 15 | 20 25 32 40 | 50 65 80 100
I(mm) | 155 18 21 23 245 | 265 32 35 415
Lmm) | 75 80 90 110 120 | 140 156 177 216
G(mm)| 305 37 45.5 52 59 67.5 78 88.5 108
H(mm)| 31 385 | 425 | 555 62 69 89 96 11
CH(mm)| 27 32 4 50 55 70 85 99 125
QA(mm)| 36 36 36 50 50 50 70 70 70
OBmm)| 9 9 9 1 1 14 17 17 17
C(mm)| 56 56 56 6.6 6.6 6.6 8.5 8.5 8.5
E(mm) | 25 25 25 35 35 35 55 55 55
Fmm) | 75 8.5 85 10 10 145 18 18 18

Flange

qomechn | FQ3 | FO3 | FO3 | FO5 | FO5 | FO5 Fo7 Fo7 Fo7

IN 3337
Kv(m3/h)| 28 60 100 155 245 290 516 770 1120

Zawory kulowe sg oznaczone symbolem CE na zaslepce w nastepujacy sposéb:
CE 1115 cat IlIB+D PS: 5 GAS TS1:-20°C TS2:+60°C

Wspdtczynniki korekcji momentu obrotowego

Moment obrotowy moze sig rézni¢ w zaleznosci od czestotliwosci pracy,

temperatury i wspdtczynnika tarcia.

Jezeli medium ma wiekszy lub mniejszy wspdtczynnik tarcia niz woda, nalezy pomnozy¢
wspotczynnik tarcia przez nastepujgce wartosci:

Oleje lub ptyny 0.8
Suche gazy, gaz ziemny 1.5
Zawiesiny lub ciecze zawierajgce
czastki state

1.5+2.5

Wpykres spadku cisnienia
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