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Przytgcza 1/4” — 2”
Zawor kulowy wykonany z kutego mosiqdzu

ODPORNOSC NA WYSOKA TEMPERATURE

Odpornosé na wysoka temperature zgodnie z HTB:
Klasa B 0,1 (0,1 bar przy 650 ° C przez co najmniej 30 minut).
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24 godzinny test szczelnosci

System podwdjnego uszczelnienia umozliwia prace zaworu w obu kierunkach
tatwa instalacja

Brak kontaktu metal-metal dla czesci ruchomych

Nie wymaga konserwacji

Dzwignia wyraznie wskazuje potozenie kuli

Bez silikonowy smar zastosowany dla wszystkich uszczelek

Chromowana powierzchniowo kula dla wydtuzenia zywotnosci

Dzwignia montowana na korpusie ogranicza oddziatywanie
dodatkowych sit na trzpien

Wymiary zaworu zgodne ze specyfikacjg DIN 3202 M3

Wysokiej jakosci mosigdz zgodny ze specyfikacjg EN 12165 EN 12164
(dawniej DIN 17660 and UNI 5705-65)

Korpus z mosigdzu niklowanego, kuty na gorgco, piaskowany i uszczelniony
Loctite® lub réwnowaznym uszczelniaczem do gwintow

Niklowany powierzchniowo trzpien, konstrukcja przeciw wydmuchowa

Bezobstugowy, podwadjny o-ring na trzpieniu dla maksymalnego bezpieczenstwa

Samosmarujgce gniazda PTFE z elastycznym wypetnieniem

Gwinty zenskie wg EN 10226-1, ISO 228

Produkt spetnia wymogi dyrektywy PED Dyrektywa 2014/68/UE,
B+D Pascal (1115)
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« Peten przelot wg DIN 3357 zapewniajgcy maksymalny przeptyw

e Dzwignia blokujgca Geomet® ze stali weglowej.
Powtoka z PVC zapewnia ochrone termiczng jak i elektryczna
e UWAGA: Nie przekracza¢ zadeklarowanej temperatury

* Mozliwos$é demontazu dzwigni na pracujacym zaworze

e Cisnienie 40 Bar (600 PSI)

* Temperatura-40°C / + 170°C

e W przypadku zastosowania z niebezpiecznymi cieczami temperatura
pracy wynosi - 20°C / + 60°C a cis$nienie jest zredukowane do 5 Bar /HTB

e UWAGA: zamarznigcie cieczy w instalacji moze powaznie uszkodzi¢
zawor

e Przedtuzenie trzpienia

e Rekojes¢T

e Owalny uchwyt

e Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 430

e Opatentowane urzgdzenie blokujgce
e Kompaktowa dZwignia

e Ogranicznik przeptywu zaworu kulowego

e Kula ze stali nierdzewnej AISI 316
* Uszczelnienie PTFE

e Niestandardowe wykonanie

e DIN-DVGW (Niemcy) — MOP 5 B 0,1

e SVGW (Szwajcaria)

e GOST-R (Rosja)

e EAC — Deklaracja zgodnosci (Rosja, Kazachstan, Biatorus)

e BSI Group (Wielka Brytania)

e RoOHS Compliant (EU)

UWAGA: Zatwierdzenia dotycza tylko standardowych konfiguracji/rozmiaréw
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czyszczenia (otwor dostepny w rozmiarach zaworu %”-2")

Korpus z mosigdzu niklowanego

Gniazdo kuli

Chromowana powierzchniowo kula z otworem do

Pokrywa koricowa z mosigdzu niklowanego

Niklowany powierzchniowo trzpien

Nakretka dzwigni Geomet®

O-Ring

Stalowa dzwignia Geomet® powlekana PCV

1 CW617N

2 PTFE

1 CW617N

1 CW617N

1 CW617N

1 CB4FF
2 FPM
1 DD11

Code [S84B05|S84C05/S84D05(S84E05 S84F05[S&4GO5]SB4H05 S84105
D (inch)| 1/4 | 38 | 12 | 314 | 1 | 114]412] 2
DN(mm)| 8 10 15 20 25 32 40 50
| (mm)| 12 12 | 1565 | 17 21 23 23 | 265
— L (mm)| 50 60 75 80 90 | 110 | 120 | 140
G (mm)| 225|225 |295| 32 |405|465| 51 | 605
A (mm)| 82 82 100 | 120 | 120 | 158 | 158 | 158
— H (mm)| 38 38 | 43 50 54 73 79 86
! CH(mm)| 20 20 25 31 40 49 54 | 68.5
" 6 Kv(m3/h)| 3.9 | 8.2 28 36 62 79 124 | 178
DN pokazuje nominalng srednice przeptywu. Rzeczywista $rednica przeptywu jest zgodna z
DIN 3357 czesc 4.
Zawory kulowe w rozmiarach 1.1/4” do 2" posiadajg nastepujace oznaczenie CE na dzwigni:
CE 1115 cat IlIB+D PS: 5 GAS TS1:-20°C TS2:+60°C
Wykres zaleznosci cisnienie - temperatura Wpykres spadku cisnienia
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