
ZAWORY ROZDZIELAJĄCE 
Funkcja 3/2 NO-NC, 2/2 NO-NC,  

Przepływ:  150 Nl/min, 
 Przyłącze płytowe 

Sterowanie: elektromagnetyczne 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE 
PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna  

26-052 Nowiny,  Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon: 290827789  
http://www.pneumatic-complex-com.pl email:pneumatic@pneumatic-complex.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR ZAMÓWIENIOWY  

 

NR ZAMÓWIENIOWY PŁYT 

FUNKCJA PŁYTY SBO II SBO II+ SBO UN 

PŁYTA NC NE-01006-01.PC NE-01004-01.PC NE-01010.PC 

PŁYTA NO NE-01006-02.PC NE-01004-02.PC NE-01009.PC 
 

 

DANE TECHNICZNE: 

Napięcie:  24VDC 6.0W 

Medium:  Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne 

Zakres ciśnień:  podciśnienie – 10 bar 

Smarowanie:  Nie wymagane 

Poziom filtracji:  40 μm 

Zakres temperaturowy 
wersji podstawowej: 

 -18OC - + 60OC 

Owiercenie:  2mm 

Przypływ nominalny  
(dla 6 bar i ΔP=1 bar) 

 150Nl/min (Cv=0,15) 

Cewka elektromagnetyczna:  Epoksydowana, przewody klasy A – 100%ED 

Zakres napięcia:  -15% - +10% napięcia znamionowego 

Ochrona:  IP65 

Czasy przesterowań  24VDC załączenie 7 ms, wyłączenie 2 ms 
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