PNEUMATIC

NR ZAMOWIENIOWY

COMPLEX ZAWORY ROZDZIELAJACE

Funkcja 3/2 NO-NC

Przeptyw: 400 NI/min,

Przytacze ptytowe

Sterowanie: elektromagnetyczne

32B-AMA-000-GDDO0-1TJ-EU25 — NC

32B-BMA-000-GDDO0-1TJ-EU25 - NO

NR ZAMOWIENIOWY PLYT: zalezny od modelu maszyny

DANE TECHNICZNE:

Napiecie: 24VDC 2.5W

Medium: Sprezone powietrze, podcisnienie, gazy nieagresywne
Zakres cisnien: 1.3-8bar

Smarowanie: Nie wymagane

Poziom filtracji: 40 um

Zakres temperaturowy -18°C - + 50°C

wersji podstawowe;j:

Owiercenie: 3.8mm

Przyptyw nominalny 400NI/min (Cv=0.4)

(dla 6 bar i AP=1 bar)

Cewka elektromagnetyczna:

Epoksydowana, przewody klasy A — 100%ED

Zakres napiecia:

-15% - +10% napiecia znamionowego

Ochrona:

IP54

Czasy przesterowan

24VDC zataczenie 5ms, wytgczenie 5 ms
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