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Przytgcza 1/4” -2”

Jakosé

e 24 godzinny test szczelnosci

* System podwdjnego uszczelnienia umozliwia prace zaworu w obu kierunkach
* tatwa instalacja

e Brak kontaktu metal-metal dla czesci ruchomych

* Nie wymaga konserwacji

e Dzwignia wyraznie wskazuje potozenie kuli

e Bez silikonowy smar zastosowany dla wszystkich uszczelek

e Chromowana powierzchniowo kula dla wydtuzenia zywotnosci

e Dzwignia montowana na korpusie ogranicza oddziatywanie

dodatkowych sit na trzpien

Korpus

e Korpus z mosigdzu niklowanego, kuty na gorgco, piaskowany i uszczelniony
Loctite® lub rownowaznym uszczelniaczem do gwintow

e Wysokiej jakosci mosigdz zgodny ze specyfikacja EN 12165i EN 12164
(dawniej DIN 17660 and UNI 5705-65)

Trzpien

* Niklowany powierzchniowo trzpien, konstrukcja przeciw wydmuchowa
e Regulowany dtawik PTFE oraz wzmocniona podktadka pozwala na

obnizenie momentu obrotowego i utatwia naprawe/konserwacje

Uszczelnienia

e Samosmarujgce gniazda PTFE z elastycznym wypetnieniem

Gwinty

e Gwinty zeriskie wg EN 10226-1, 1SO 228

(P«

Zawor kulowy wykonany z kutego mosigdzu

AL

Przeptyw

e Peten przelot zapewniajacy 100% przeptyw
Dzwignia
e Dzwignia blokujgca Geomet® ze stali weglowej.

Powtoka z PVC zapewnia ochrone termiczng jak i elektryczng

e UWAGA: Nie przekracza¢ zadeklarowanej temperatury

Cisnienie oraz temperatura pracy
eCisnienie: 65 Bar (940 PSI) do 1”7

40 Bar (600 PSI) powyzej 1”
e Temperatura-40°C / + 170°C

e UWAGA: zamarzniegcie cieczy w instalacji moze powaznie
uszkodzi¢ zawor

Opcje dodatkowe

e Przedtuzenie trzpienia

e Rekojes¢T

e Owalny uchwyt

e Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 430

e Opatentowane urzadzenie blokujgce

e Gwint meski lub zenski

Na zyczenie

e Kula/trzpieni ze stali nierdzewnej AISI 316
* Uszczelnienie PTFE

e Niestandardowe wykonanie

Dyrektywa PED

e Produkt spetnia wymogi dyrektywy PED Dyrektywa 2014/68/UE.

Nie stosowac z niebezpiecznymi gazami

Zatwierdzony przez / zgodny z

e GOST-R (Rosja)
e EAC — Deklaracja zgodnosci (Rosja, Kazachstan, Biatorus)
e RoHS Compliant (EU)

UWAGA: Zatwierdzenia dotyczg tylko standardowych konfiguracji/rozmiaréow

PNEUMATIC
COMPLEX

wylgamny dystryltetor w Palsos
W pneumatic compleooom pl




OPIS CZESCI ILOSC MATERIAL

Korpus z mosigdzu niklowanego 1 CW617N

n Gniazdo kuli 2 PTFE

H Chromowana powierzchniowo kula 1 CW617N

n Pokrywa koricowa z mosigdzu niklowanego 1 CW617N

ﬂ Niklowany powierzchniowo trzpien 1 CW617N

n Niklowana nakretka trzpienia 1 CW617N
Nakretka Geomet® 1 CB4FF

n Uszczelnienie trzpienia 1 PTFE

n Podktadka 1 PTFE oraz CARBON 25%
m Stalowa dzwignia Geomet® pokryta PVC 1 DD11

Code  [S33B00|S33C00|S33D00|S33E00|S33F00/S33G00[S33H00| $33100
D (nch) | 1/4 | 38 | 12 | 34 11812 ] 2

Nmm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50

I (mm) | 125 | 125 | 155 | 18 | 21 | 23 | 245 | 265
Lmm) | 51 | 51 | 61 | 745 | 905 | 104 | 117 | 135
G(mm) | 255 | 255 | 305 | 37 | 455 | 52 | 59 | 675
A(mm) | 82 | 82 | 100 | 120 | 120 | 158 | 158 | 158
H(mm) | 395 | 395 | 43 | 525 | 57 | 78 | 85 | @
CH(m) | 22 | 22 | 27 | 32 | 41 | 5 | 55 | 70

PN (Bar) 65 65 65 65 65 40 40 40
Kv (m3h) | 4.1 8.7 28 60 100 95 179 | 233

Zawory kulowe w rozmiarach 1.1/4” do 2" posiadajg nastepujace oznaczenie CE na dzwigni:
CE XXCODEXX Cat I-A

Wpykres zaleznosci cisSnienie - temperatura Wykres spadku ci$nienia
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